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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
A-/ M-/ S-Entferner
UFI: KE63-VKUH-JGM5-M8HO0
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Steinreiniger auf Chlorbasis

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: SOLUTION Gléckner Vertriebs-GmbH
Strale: Torfstecherring 4
Ort: D-67067 Ludwigshafen
Telefon: +49 (0)621-53814-0 Telefax: +49 (0)621-532915
E-Mail: regulatory.solution@solution-gloeckner.de
Ansprechpartner: Dr. G. Stapf
E-Mail: g.stapf@solution-gloeckner.de
Internet: www.solution-gloeckner.de
1.4. Notrufnummer: +49 61 31/ 19 24 0 (Giftinfo Mainz, 24 h Deutsch)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1; H314
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Natriumhypochloritlésung ... % CI aktiv
Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali)

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.
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P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussplilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter aussplen.

P501 Inhalt/Behalter industrieller Verbrennungsanlage zufiihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH031 Entwickelt bei Beriihrung mit Saure giftige Gase.
EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da geféhrliche Gase

(Chlor) freigesetzt werden kdnnen.

2.3. Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Relevante Bestandteile

CAS-Nr.

Stoffname

Anteil

EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

7681-52-9

Natriumhypochloritlésung ... % CI aktiv

1-<5%

231-668-3 [017-011-00-1 |

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H290 H314 H318
H400 H410 EUHO031

1310-58-3

Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali)

1-<2%

215-181-3 [019-002-00-8

Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1; H290 H302 H314 H318

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

CAS-Nr.

Spezifische Konzentrationsirenzen, M-Faktoren und ATE

EG-Nr. Stoffname

Anteil

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

7681-52-9

231-668-3 |Natriumhypochloritlésung ... % Cl aktiv

1-<5%

inhalativ: LC50 = > 10,5 mg/l (Dampfe); dermal: LD50 = > 20000 mg/kg; oral: LD50 = 1100
mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10
Aguatic Chronic 1; H410: M=1 EUH; EUH031: >=5 - 100

1310-58-3

215-181-3  |Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali)

1-<2%

oral: LD50 =333 mg/kg Skin Corr. 1A; H314: >=5-100 Skin Corr. 1B; H314:>=2-<5
Skin Irrit. 2; H315: >=0,5-<2 Eye Irrit. 2; H319: >=0,5-< 2

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
< 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis, < 5 % Phosphonate, Duftstoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Nach Einatmen

Fir Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Revisions-Nr.: 1,3 - Ersetzt die Version: 1,2 D -de
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Nach Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife . Bei Hautreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen
und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt
hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome: stark atzend.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Pulver, Wassersprihstrahl.

Ungeeignete Loschmittel
Scharfer Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entziindbar. Im Brandfall kénnen entstehen: Chlor, Chlorwasserstoff (HCI).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

Zusitzliche Hinweise
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammein.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fur ausreichende Luftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Persdnliche Schutzausriistung verwenden.
Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen: Personen in Sicherheit bringen. Ggf. Rutschgefahr beachten.
Schutzausristung: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Notfallplane: Fir
ausreichende Luftung sorgen.
Einsatzkrafte
Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behérden
benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Aufgenommenes Material gemaR den &rtlichen behordlichen Vorschriften entsorgen . Bei nicht eindammbaren
gréReren Mengen ortliche Behdrden verstandigen.
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Fiir Reinigung
Mit viel Wasser waschen.

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persoénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen BrandschutzmaRnahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht aulRerhalb des
Arbeitsplatzes tragen. Hautschutzplan erstellen und beachten!
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz
nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Fir ausreichende Liftung sorgen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Behalter an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Unter
Verschluss aufbewahren. Fur ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten
sorgen.
Geeignetes FuRbodenmaterial: Saurebestandig.
Ungeeignetes Material fur Behalter/Anlagen: Metall.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Saure.

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B (Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Steinreiniger auf Chlorbasis
GISCODE/Produkt-Code: GG70

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Revisions-Nr.: 1,3 - Ersetzt die Version: 1,2 D -de Druckdatum: 27.10.2025
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
7681-52-9 | Natriumhypochloritldsung ... % CI aktiv

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal lokal 0,5 %
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 3,1 mg/m?®
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 3,1 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal lokal 0,5 %
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 3,1 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 3,1 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,55 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,55 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,55 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,55 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,26 mg/kg KG/d
1310-58-3 Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1 mg/m3
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1 mg/m?
PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
7681-52-9 | Natriumhypochloritldsung ... % CI aktiv

Siulwasser 0,00021 mg/l
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,00026 mg/I
Meerwasser 0,000042 mg/I
Meerwasser (intermittierende Freisetzung) 0,0026 mg/I
Sekundarvergiftung 11,1 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 4,69 mg/l

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
keine
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fir ausreichende Beluftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieiende Schutzbrille. (DIN EN 166)

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in

Revisions-Nr.: 1,3 - Ersetzt die Version: 1,2 D -de
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Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen
mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Geeignetes Material: Butylkautschuk, laugenbestandig (EN 340)
Durchbruchszeit: 8 h
Dicke des Handschuhmaterials: > 0,5 mm

Koérperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Gegebenenfalls nach Verschitten groRerer Mengen Vollschutzanzug tragen .
Atemschutz

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.
Partikelfiltergerat (DIN EN 143): P2, P3.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Stoff/Gemisch-bezogene Mallinahmen zum Verhindern von Exposition bei identifizierten Verwendungen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig

Farbe: gelblich

Geruch: charakteristisch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -3,5°C
Siedepunkt oder Siedebeginn und 98,2 °C

Siedebereich:
Entzindbarkeit:
Untere Explosionsgrenze:

Obere Explosionsgrenze:

Flammpunkt:
Zindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:

Kinematische Viskositat:

Wasserl6slichkeit:

Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck:

Dichte:

Relative Dichte:
Relative Dampfdichte:
Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren
Das Produkt ist nicht: Explosionsgefahrlich

nicht anwendbar

Es liegen keine Informationen zu diesem
Parameter vor.

Es liegen keine Informationen zu diesem
Parameter vor.
nicht bestimmt
nicht bestimmt

>150 °C

12,5

Es liegen keine Informationen zu diesem
Parameter vor.
mischbar

nicht bestimmt

Es liegen keine Informationen zu diesem
Parameter vor.
1,08 g/cm?
nicht bestimmt
nicht bestimmt

Fur Flissigkeiten nicht einstufungs- und
kennzeichnungsrelevant

Revisions-Nr.: 1,3 - Ersetzt die Version: 1,2
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Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:

Gas:

Oxidierende Eigenschaften

Nicht brandférdernd.
Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen
Verdampfungsgeschwindigkeit:

Weitere Angaben

Geruchsschwelle: nicht bestimmt
Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Gegenuber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische.
10.2. Chemische Stabilitét

Zersetzung mit: Hitze. Zersetzung bei langerer Lichteinwirkung maglich.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reagiert mit : Saure

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien

Fernhalten von: Metall, Essigsaureanhydrid, Wasserstoffperoxid, Kupfer. Nicht mischen mit Sauren.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Entwickelt bei Bertihrung mit Sdure giftige Gase. Im Brandfall kdnnen entstehen: Chlor, Chlorwasserstoff

(HCI).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

ATEmix berechnet
ATE (oral) > 5000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/I; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mg/l

Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle |Methode
7681-52-9 Natriumhypochloritlésung ... % CI aktiv
oral LD50 1100 Ratte Study report (1981) OECD Guideline 401
mg/kg
dermal LD50 > 20000 |Kaninchen Study report (1978) OECD Guideline 402
mg/kg
inhalativ (1 h) Dampf LC50 >10,5 Ratte Study report (1962) OECD Guideline 403
mg/l
1310-58-3 Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali)
oral LD50 333 Ratte Fund. Appl. Toxicol., OECD Guideline 425
mg/kg 8, 97-100 (1987)

Sensibilisierende Wirkungen
nicht sensibilisierend. (Meerschweinchen)

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen

Revisions-Nr.: 1,3 - Ersetzt die Version: 1,2
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Keine Hinweise auf Karzinogenitat am Menschen vorhanden.

Keine Hinweise auf Keimzellmutagenitat am Menschen vorhanden.

Sonstige Angaben zu Priifungen

Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein

Inhaltstoff die Kriterien erflllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h] | [d] |Spezies Quelle |Methode
7681-52-9 Natriumhypochloritlésung ... % CI aktiv
Akute Fischtoxizitat LC50 0,05 96 h|different fish species Publication (1978) |Public available
mg/l literature. No
guidelin
Akute Algentoxizitat ErC50 0,036 72 h|Pseudokirchneriella Study report OECD Guideline
mg/| subcapitata (2013) 201
Akute EC50 0,141 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
Crustaceatoxizitat mg/I (2009) 202
Fischtoxizitat NOEC 0,062 15 d|Brevoortia tyrannus Publication (1980) |Organisms were
mg/l exposed to
cooling waters
Crustaceatoxizitat NOEC 0,015 21 d|V. iris Environmental 21 d long-term
mg/I Toxicology and toxicity to mussel
Chemistry, test.
Akute Bakterientoxizitat |EC50 563 mg/| 3 hlactivated sludge of a Study report OECD Guideline
() predominantly (2013) 209
domestic sewag
1310-58-3 Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali)
Akute Fischtoxizitat LC50 80 mgl/l 96 h|Gambusia affinis Hersteller
(Moskitofisch)
Akute Bakterientoxizitat |EC50 22 mg/l ( Photobacterium Hersteller
) phosphoreum

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprtift.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprdft.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr.

Bezeichnung

Log Pow

7681-52-9

Natriumhypochloritldsung ... % Cl aktiv

-3,42

12.4. Mobilitat im Boden

Das Produkt wurde nicht geprtift.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaR REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfllt.

Revisions-Nr.: 1,3 - Ersetzt die Version: 1,2
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12.7. Andere schéadliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden .
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaiRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaiRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

UN 1791
HYPOCHLORITLOSUNG

UN 1791
HYPOCHLORITLOSUNG

UN 1791
HYPOCHLORITE SOLUTION
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14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsgruppe: 1l
Gefahrzettel:

Sondervorschriften: -
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Freigestellte Menge: E2
EmS: F-A, S-B
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1791
14.2. OrdnungsgemaRe HYPOCHLORITE SOLUTION
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel: 8 R
(/ >

N 8 4
Sondervorschriften: A3 A803
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 05L
Passenger LQ: Y840
Freigestellte Menge: E2
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 851
IATA-Maximale Menge - Passenger: 1L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 855
IATA-Maximale Menge - Cargo: 30L

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Ja /\\
‘X
/
/

Gefahrausloser: Natriumhypochloritlésung ... % CI aktiv

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 75

Richtlinie 2010/75/EU Uber 0,012 % (0,126 g/l)
Industrieemissionen:
Richtlinie 2004/42/EG lber VOC aus 0,021 % (0,23 g/l)

Farben und Lacken:
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Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie E2 Gewassergefahrdend
2012/18/EU:
Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22

JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende
Miutter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG). Beschaftigungsbeschrankungen
fir Frauen im gebarfahigen Alter beachten.
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen flr Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeflhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 3,6,8,9.

Abkiirzungen und Akronyme
Met. Corr. 1: Korrosiv gegentiber Metallen, Gefahrenkategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat, Gefahrenkategorie 4
Skin Corr. 1A: Atzwirkung auf die Haut, Unterkategorie 1A
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung, Gefahrenkategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend: Kategorie Akut 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend: Kategorie Chronisch 1
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Met. Corr. 1; H290 Auf Basis von Prifdaten
Skin Corr. 1; H314 Auf Basis von Priifdaten
Eye Dam. 1; H318 Auf Basis von Prifdaten
Aquatic Acute 1; H400 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 2; H411 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H290 Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO031 Entwickelt bei Beriihrung mit Saure giftige Gase.
EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefahrliche Gase

(Chlor) freigesetzt werden kdnnen.
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Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material GUbertragen werden.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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